
PRODUCT
Bostik Hoveniers Cementsluier Verwijderaar is een uiterst

werkzaam reinigingsconcentraat dat puur of verdund kan

worden gebruikt.

TOEPASSINGEN
Bostik Hoveniers Cementsluier Verwijderaar maakt

cementsluiers, lichte uitbloeiingen, kalkafzettingen,

mortelresten en roest los van tegels, beton en vele andere

ondergronden. Bostik Hoveniers Cementsluier Verwijderaar

is vrij van oplosmiddelen en kan binnen- en buitenshuis

worden verwerkt.

VERWERKING
Grof vuil met een bezem, borstel of hogedrukreiniger 

verwijderen. Vóór gebruik van Bostik Hoveniers Cementsluier

Verwijderaar een proefstukje maken. Bostik Hoveniers 

Cementsluier Verwijderaar puur of verdund (max. 1:5) met water 

te gebruiken. Bostik Hoveniers Cementsluier Verwijderaar op de 

bevochtigde ondergrond aanbrengen en goed doorborstelen.

Na een korte inwerktijd met veel zuiver water afspoelen en

overtollig materiaal met een spons opnemen.
OPSLAG EN STABILITEIT
Vorstvrij bewaren. Houdbaarheid is 48 maanden in gesloten 

originele verpakking.

INFORMATIE AANVRAAG
De volgende publicaties zijn op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

BOSTIK HOTLINE
 

Smart help +31(0)73 6244244

Bostik BV
De Voerman 8
5215 MH ’s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de 

documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor 

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling 

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen 

en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

- Oplosmiddelvrij

- Breed inzetbaar reinigingsmiddel

- Krachtig

- Te verdunnen met water

- Veilig te gebruiken op alle steensoorten

- Geen agressief reinigingsmiddel

- Nagenoeg geurloos

VOORDELEN

TECHNISCHE KENMERKEN

Vorm vloeistof

Geur nagenoeg reukloos

Kleur kleurloos

Verwerkingstemperatuur tussen +5°C tot +30°C

Water verdunbaar ja

Mengverhouding afhankelijk van de toepassing

Verbruik
50-250 ml/m² (afhankelijk 
van de verdunning).

Verpakking flacon 1 liter

Verpakt per 4 stuks

Artikelnummer 30608786

HOOGWAARDIG REINIGINGSMIDDEL VOOR STENEN & TEGELS

Hoveniers Cementsluier Verwijderaar


