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Technische gegevens
Basis Mengsel op basis van minerale olie en grafiet
Consistentie Vloeistof
Dichtheid** Ca. 0,72 g/ml
Oplosbaarheid in water Onoplosbaar
Vluchtige Organische Stof (VOC) 58 %
Verwerkingstemperatuur 5 °C → 30 °C
* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van 
het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving
Genius spray maakt het mogelijk om zowel 
breed als nauwkeurig te spuiten Degrip All 
Genius Spray is een hoogwaardige kruipolie 
met roestoplossende werking.

Eigenschappen
 Hoog penetrerend vermogen
 Roestoplossend
 Beschermt
 Roest- en corrosiewerend
 Voor binnen en buiten
 Spuitbus onder een hoek van 360° te 

gebruiken
 Smeert
 Sneldrogend
 Bevat onbrandbaar drijfgas

Toepassingen
 Effectief hulpmiddel bij het losmaken van 

vastgeroeste en geoxideerde schroeven 
en onderdelen.

 Te gebruiken bij machines, bouten, 
moeren, flenzen, …

Leveringsvorm
Kleur: zwart/grijs
Verpakking: 300 ml aerosol
Geur: Cola

Houdbaarheid
3 jaar in ongeopende verpakking op een droge 
en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C 
en  +25°C.

Ondergronden
Alle materialen

Verwerking
Aanbrengmethode: Loszittend vuil verwijderen 
en zo mogelijk roest ruw afborstelen. Spuitbus 
goed schudden voor gebruik. Ruim inspuiten 
vanop afstand. Aanbrengen in de gewenste 
hoeveelheid. 5 à 10 min laten inwerken. 
Herhalen indien nodig.
 

Veiligheidsaanbevelingen
Zorg voor een goede verluchting op de 
arbeidsplaats. Bij eventueel oogcontact, 
overvloedig spoelen met water.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze technische fiche is het 
resultaat van proeven, controles en ervaring. 
Ze is van algemene aard, en houdt geen 
aansprakelijkheid in. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker door 
eigen testen vast te stellen of het product voor 
de toepassing geschikt is.


