
WAND-WIT
MUURHERSTEL

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product 
wordt gebruikt.

Productomschrijving 
Woodcap Repairs Wand-Wit - Binnen is een 1-K-verfcoating op basis van 
acrylaat-dispersie om wanden en behang op te frissen. Optimaal voor het 
wegwerken van kleine schoonheidsfoutjes. Eenvoudig in het gebruik door 
de doseerspons, droogt snel en dekt uitstekend. 

Toepassing - Binnen
•• Bijzonder geschikt voor het afdekken van vlekken en andere vervuilingen 
 op behang.
• Snelle en praktische verwerking dankzij de doseerspons.
• Direct te gebruiken.
• Uitsluitend voor binnen.

Verwerking
• Het te behandelen oppervlak moet vrij zijn van alle scheidende stoffen, 
  zoals losse deeltjes en stof.
• Te behandelen oppervlakken eventueel voorbehandelen met 
 Snelplamuur-Binnen. 
• Wand-Wit-Binnen direct uit de tube aanbrengen door middel van lichte druk
 op de doseerspons. 
• Indien niet genoeg dekking is verkregen, de behandeling na het drogen
 herhalen.

TIP: TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!TIP: TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!
Tegen vorst beschermen en voor gebruik de productinformatie op de tube lezen.

Aanwijzingen voor gebruik
• Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
• Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en 
praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen 
en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade 
die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om 
een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.

Technische gegevens
Kleur:                 Wit
Soortelijk gewicht:           1,9 g/l cm³
Verwerkingstemperatuur:Verwerkingstemperatuur:       +10° C – +20° C. Niet verwerken 
                    bij temperaturen < +7° C
Droogtijd:                Oppervlakte droogtijd ca. 1 uur/+20° C. 
                    Compleet droog 24 uur/+20° C
Basis:                  Acrylaat-dispersie 
Reiniging:                Water
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